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KÄYTTÖOHJEET CLIFTON RANGE -
kuumavesialtaille
Tämä käyttöohje sisältää ohjeita, joita on noudatettava, että 
tuotetta voidaan käyttää oikealla tavalla. 
(Suomentanut Villa Manus Oy) 

YLEISTÄ TIETOA 

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita:  

1. Täytä kuumavesiallas vedellä ennen sen
liittämistä verkkovirtaan.

2. Ole varovainen, kun täytät tai tyhjennät
kuumavesiallasta. Tyhjentäminen, kun veden
lämpötila on alle 40 °C.

3. Jos tuotetta ei käytetä käyttöohjeen mukaan,
niin turvallisuus heikentyy.

4. Tuotteeseen asennettu virtapistoke on lämmönkestävä. Jos virtapistoke pitää vaihtaa, sen
tulee tehdä ammattilaissähköasentaja.

5. Pistorasian tulee olla maadoitettu.
6. Pidä kuumavesialtaan tuuletusaukot vapaina.
7. Älä siirrä kuumavesiallasta täytenä, vaan tyhjennä se ennen siirtoa.
8. Suositellaan käyttämään kantta kuumavesialtaassa. Kun nostat kantta pois, ole varovainen,

ettei kuuma höyry nouse ja aiheuta palovammoja.

Tuotteen paikka 
Aseta tuote sileälle ja tukevalle alustalle. Suositellaan metallipintaa. Jos on mahdollista, laita tuote 
lähelle pesuallasta, jotta se on helppo tyhjentää. Vältä sijoittamasta kahta kuumavesiallasta 
vierekkäin tai samaan pistorasiaan, koska se voi vaikuttaa lämpötilan säätöön. Huolehdi hyvästä 
ilmanvaihdosta. Tilan suositeltava lämpötila on 5-40 °C. 

Pakkauksen purkaminen 
Poista tuote pakkauksesta. Jos tuotteessa on vaurioita, niin ilmoita heti jälleenmyyjällesi. 
Pakkauksessa on mukana ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuumavesiallas, pohjasäleikkö, 
virtajohto ja käyttöohjeet. Kansi myydään erikseen. 

Asennus 
Laita pohjasäleikkö kuumavesialtaan sisään. Lisää vettä ja laita virtajohto seinään.  Aseta kansi 
päälle. 

Turvallisuus 
Älä koske sähköliitoksiin tai avaa suljettuja paneeleja. Sähköiskun vaara! 

Nesteen määrä 
Varmista, että kuumavesiallas on irrotettu virtalähteestä, kun täytät tai tyhjennät vedellä 

http://www.villamanus.com/


Villa Manus Oy Y-tunnus 1638251-7 
Ojahaanrinne 4    alv.rek.
01600 Vantaa    

  09-454 3650 50        
www.villamanus.com  

info@villamanus.com

kuumavesiallasta. Kuumavesialtaaseen on merkitty vähimmäis- ja maksimimäärä vedelle. Noudata 
näitä ohjeita.  

LAITTEEN KÄYTTÖ 

Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen 

Kuumavesiallas laitetaan päälle takana olevasta pääkytkimestä. Laiteen virta sammuu myös 
samasta kytkimestä. Kuumavesiallas säilyttää muistissa olleen lämpötilan. 

Lämpötilan asettaminen 
Lämpötila asetetaan kuumavesialtaan edessä olevasta näytöstä. 

1. Painamalla alanuolta pitkään, yli 2 sekuntia, näet asetetun lämpötilan (SP1).
2. Nuolinäppäimillä saadaan asetettua haluttu lämpötila.
3. Lämpötilan asettamisen jälkeen näytöllä vilkkuu vuorotellen SP1 ja säädetty lämpötila.

Tämän jälkeen näyttö palaa automaattisesti näyttämään sen hetkistä lämpötilaa.
4. Lämpötila on nyt asetettu ja lämmitys alkaa. Huomioi, että jos lämpötila nousee tai laskee

+/- 4 °C halutusta lämpötilasta, niin varoitusvalo syttyy ja laite alkaa hälyttämään.
Laitteesta pitää tutkia mikä on hälytyksen syy ali- tai ylilämpötilaan.

HUOM! Laitetta ei sää käyttää ilman vettä! 

Puhdistaminen 
Kuumavesialtaan sisäpuoli tulisi puhdistaa ja kuivata säännöllisesti riippuen kuinka paljon 
kuumavesiallasta käytetään. Jos allasta käytetään harvemmin, on suositeltavaa tyhjentää allas 
vedestä käytön jälkeen. Jos allasta käytetään päivittäin, niin kuumavesiallas tuli tyhjentää ja 
puhdistaa kerran viikossa. Säännöllinen puhdistaminen säilyttää altaan tehokkuuden ja puhtauden 
sekä estää korroosiota. Allasta voi kevyesti harjata esimerkiksi pehmeällä astiaharjalla. Tarkista 
myös, ettei tyhjennysletku/ -hana tukkiudu. 

Kuumavesialtaan ulkopinnat pitää puhdistaa myös säännöllisesti pehmeällä kostutetulla liinalla tai 
sienellä. Voit käyttää mietoa pesuainetta tähän. Kuumavesialtaan ulkopinta on antibakteerinen, 
jonka vuoksi ei saa käyttää voimakkaita pesuaineita tai antibakteerinen pinta vahingoittuu. 

Huomio 
Käyttämällä kantta estetään epäpuhtauksien pääsy kuumavesialtaaseen, joka edesauttaa altaan 
puhtaana pysymistä. 

Takuu 
Kuumavesialtaalla on kahden vuoden takuu. Takuu ei koske tahallisesti aiheutettuja vaurioita, 
normaalista käytöstä johtuvaa kulumaa tai jos laitetta on käytetty käyttöohjeiden vastaisesti tai 
laitetta ei ole huollettu säännöllisesti. 

Tuotteen kierrättäminen 
Tuotetta ei saa hävittää sekajätteen mukana. Kuumavesiallas tulee kierrättää 
elektroniikkakeräyspisteeseen.  

http://www.villamanus.com/

