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KÄYTTÖOHJEET 

A. Tuotetiedot

Tätä tuotetta käytetään lääkinnällisessä

kuntoutuksessa matalalämpömuovisten lasta- 

ja ortoosimateriaalien aktivoimiseen

lämmittämällä.

Tuotenumero Tuote Volttia Alue / maa 

32503/230EU Kuivakuumennin 2.4 EU 

32501/4 Varaosa: teflonkalvo n/a kaikki 

B. Näytön symbolit

1. Kuumennuslämpötila

2. Nykyinen lämpötila

3. Lämpötilan asteikko °C / °F

4. Ajastimen säätöpainikkeet

5. Ajastimen aloitus- / lopetuspainike

6. Ajastimen näyttö

7. Valitsin °C / °F

8. Lämpötilan säätöpainikkeet

C. Käyttöohjeet

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen kuivakuumentimen käyttöönottoa. Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää

tietoa kuivakuumentimesta. Käyttöohjeet on hyvä pitää kuivakuumentimen lähettyvillä. Käyttöohjeita

noudattamalla vältyt niin vaaratilanteilta kuin mahdollisilta ylimääräisiltä korjauskustannuksilta.

Käyttöohjeita noudattamalla varmistat kuivakuumentimen pitkän käyttöiän. Tätä asiakirjaa tai sen otteita ei

saa kopioida ilman valmistajan tai tämän jälleenmyyjän suostumusta. Virheistä ja muutoksista

pidättäydytään.

1. Aseta kuivakuumennin horisontaalisesti tasaiselle pinnalle, joka kestää kuumuutta 50°C/122°F

asteeseen.

2. Varmista, että kuivakuumentimella on tilaa ja mahdolliset esineet ovat vähintään 15cm päässä

kuivakuumentimesta.

3. Kytke kuivakuumennin virtalähteeseen ja kytke virta päälle laitteen oikeassa sivussa olevasta

kytkimestä.

4. Aseta haluttu lämpötila lämpötilan säätöpainikkeilla.

5. Valitse haluttu lämmitysaika ajastimen säätöpainikkeilla.

6. Katso taulukosta eri matalalämpömuovien aika- ja lämpötilavaatimukset.
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Materiaali / Paksuus Lämpötila 
°C 

Lämpötila 
°F 

Lämmitysaika 

Orficast 85 185 2-4 min. 

Orficast More 85 185 3-5 min. 

Orfit Classic / Orfit NS 1.6 mm 85 185 2-4 min. 

Orfit Classic / Orfit NS 2.0 mm 85 185 3-5 min. 

Orfit Classic / Orfit NS 2.5 mm 85 185 4-6 min. 

Orfit Classic / Orfit NS 3.2 mm 85 185 5-7 min. 

Orfit Classic / Orfit NS 4.2 mm 85 185 5-7 min. 

Aquafit NS 1.6 mm 85 185 2-4 min. 

Aquafit NS 2.4 mm 85 185 3-5 min. 

Aquafit NS 3.2 mm 85 185 5-7 min. 

Orfit Colors NS 2.0 mm 85 185 3-4 min. 

Orfit Colors NS 3.4 mm 85 185 6-8 min. 

Orfilight / Orfilight NS 1.6 mm 85 185 2-4 min. 

Orfilight / Orfilight NS 2.5 mm 85 185 4-6 min. 

Orfilight / Orfilight NS 3.2 mm 85 185 5-7 min. 

Orfit Eco / Orfit Eco Black NS 2.4 mm 85 185 4-6 min. 

Orfit Eco / Orfit Eco Black NS 3.2 mm 85 185 5-7 min. 

 

7. Nosta kansi ja Teflon –kalvon ylin pinta ottamalla kiinni kielekkeistä. Aseta matalalämpömuovi 

keskelle kuivakuumenninta, kahden Teflon –kalvon väliin ja sulje kansi.  

 

Älä koske muihin osiin kuivakuumentimessa! 

 

 

8. Avaa ylempi Teflon –kalvo ja ota matalalämpömuovi pois. Odota 10-15 sekuntia, jotta materiaali 
viilenee hieman tai pyyhkäise matalalämpömuovin pintaa märällä pyyhkeellä, jotta materiaalin 
pinta viilenee. Tällä tavoin matalalämpömuovin pinta on miellyttävämmän tuntuinen potilaan 
iholla.  

9. Kun materiaali on viilentynyt riittävästi, aseta matalalämpömuovi potilaan käteen ja valmista 
haluttu ortoosi muokkaamalla materiaalia yksilöllisesti potilaalle.  
 

D. Varotoimenpiteet 

 

• Ruoan, juomien tai lääkinnällisten tuotteiden lämmittäminen ei ole sallittu 

kuivakuumentimessa. Se on tuotteen väärinkäyttämistä.  

• Pidä lapset poissa kuivakuumentimen lähettyviltä.  

• Pidä huolta, että matalalämpömuovin pinta ei ole liian kuuma, kun asetat sen potilaan iholle.  

• Kuivakuumentimessa on 220-240V - 600W - 50/60 Hz lämpötilakontrollointi. Turvallisuussyistä 

kuivakuumennin tulee olla pois päältä, kun sähkövirta kytketään pois päältä. 

• Liitä 230V laite vain 220-240V pistorasiaan.  

• Lämpötilasäädin mukauttaa lämpötilan automaattisesti haluttuun lämpötilaan ja pitää lämpötilan 

tasaisesti yllä.  

• Mikäli haluat käyttää toista pistoketta kuin tuotteen mukana tullutta, voit käyttää adapteria tai 

jatkojohtoa.  

• Käytä aina Teflon –kalvoja kun lämmität matalalämpömuovia kuivakuumentimessa.  
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E. Laitteen kuvaus

Tuotteen ulkomitat (leveys, syvyys, korkeus): 460 mm x 385 mm x 120 mm

Tuotteen sisämitat; käyttöalue (leveys, syvyys, korkeus): 438mm x 318 mm x 15 mm

Paino: 7,4 kg

Laitteen kokoonpano: laite, virtajohto ja teflon -kalvot.

Sähkölaitteen tiedot 32503/230EU:

Sähköjännite:  230 V 

Teho: 600 W 

Ampeeri: 6.5 A  

Taajuus: 50/60 Hz 

F. Huolto ja tuotteen hävitys

Kuivakuumentimen saa putsata vasta kun se on kokonaan jäähtynyt. Teflon –kalvot pitää uusia, kun ne ovat

kuluneet.

Teflon–kalvot voidaan putsata kostealla liinalla ja saippuavedellä, tai desinfioida desinfiointiaineella. Jos et

ole varma käykö valitsemasi putsausaine Teflon kalvoille, niin älä käytä sitä. Älä koskaan käytä aerosoli

suihkeita, syövyttäviä puhdistusaineita, liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita.

Kuivakuumentimen toimivuus on syytä tarkastaa sopivin väliajoin ja varmistaa, että osat eivät ole kuluneet tai

että korjaukselle ei ole tarvetta.  Älä tee korjauksia itse. Epäselvissä tilanteissa tai kysymyksissä ota yhteyttä

maahantuojaan.

Laitteen hävitys elektroniikkajätteenä.

G. Varastointi

Varastointi kuivassa tilassa, jonka lämpötila on 10°C-30°C.

H. Lisäinformaatio

Maahantuonti ja jälleenmyynti Suomessa: Villa Manus Oy. Orfit -muovien käyttöturvallisuusohjeet ovat

saatavilla kauttamme suomen- ja englanninkielisinä. Orfitin verkkosivuilta löydät lisätietoja tuotteista ja

lastamalleista sekä videoituja ohjeita niiden muokkaamiseen. www.orfit.com/physical-rehabilitation

Nämä ohjeet on kirjoitettu European Directive 93/42/EEC lääkinnällisille laitteille mukaisesti. On kiellettyä tehdä muutoksia ilman Orfit 
Industries:n tarkastusta. Suomennos: Villa Manus Oy. 
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